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L’expertise collective du groupe TSUBAKI est 
mise à profit pour entreprendre un programme 
d’action environnementale à l’échelle mondiale.

Saviez-vous que de nombreux produits écologiques 
TSUBAKI faisaient déjà partie de notre quotidien?

Certification ISO 14001 pour notre système de gestion  
de l’environnement
• 	Toutes les filiales du groupe TSUBAKI au Japon ont acquis la certification ISO 14001, un nombre 

croissant de filiales du groupe TSUBAKI dans le reste du monde l’ont également obtenue.

Des efforts constants pour réduire notre impact environnemental
• 	Nous réduisons les émissions de CO2 provenant de notre consommation d’énergie.

• 	Nous mettons en place des initiatives de recyclage et de réduction des déchets.

Respect scrupuleux des réglementations et des  
lois environnementales
• 	Un système de gestion est mis en place dans toutes nos filiales pour garantir une conformité  

totale avec les lois et réglementations locales.

Initiatives relatives aux produits écologiques
• 	Notre initiative écologique concerne l’externalisation du traitement, les matériaux  

de production, et les consommables.

• 	Une conception écologique est apportée au niveau du développement des produits.

• 	Nous bannissons les produits chimiques dangereux de nos produits.

Formation environnementale, relations publiques et autres initiatives
•	 Notre site Internet écologique est en cours d’amélioration, et nous tenons le public informé  

de nos opérations à temps. 

Produits écologiques
Réduction, Réutilisation et Recyclage sont les « trois R » relatifs à 
la protection de l’environnement. Nous développons des produits 
et des technologies contribuant largement à la préservation de 
l’environnement.

Chaîne en plastique recyclable
En collectant et en recyclant les chaînes en plastiques usagées,  
nous contribuons à la préservation des ressources et favorisons  
le recyclage.

Systèmes de tri Linisort
Les systèmes Linisort comprennent des moteurs linéaires permettant 
de trier de façon écologique et silencieuse. En plus de leur configuration 
compacte, légère et leur faible consommation d’énergie, ces systèmes 
sont conçus pour que leur démontage, le tri, la collecte et le recyclage 
de leurs pièces soient réalisés de façon écologique.

Gamme de chaînes écologiques
La chaîne NEP est une chaîne résistant à la corrosion, dotée d’un 
revêtement de surface exempt de produits chimiques considérés 
comme dangereux (conforme à la directive RoHS). Cette gamme 
de produits comprend également notre chaîne à rouleaux Lambda, 
offrant des caractéristiques de durée de vie exceptionnelles et ne 
nécessitant pas d’huile; une chaîne à rouleaux en plastique à faible 
émission de bruit, conçue à l’aide de notre technologie exclusive à 
base de matières plastiques d’ingénierie, et une chaîne de traitement 
des eaux en acier inoxydable, un produit à l’efficacité prouvée ayant 
obtenu une excellente réputation après des années de satisfaction par 
son utilisation dans le cadre du traitement des eaux usées au Japon.

Réduction des émissions de CO2 à l’aide d’un 
système de cogénération haute efficacité.

Chaîne en plastique

Linisort-V

Chaîne NEP

Cet échangeur thermique refroidit notre matériel 
de moulage par injection à l’aide de chaleur 

provenant d’un générateur électrique.

Produits destinés au 
marché écologique
Installations et équipement  
de traitement des eaux
Nos installations et équipements  
de traitement des égouts contribuent  
à maintenir la qualité de l’eau dans  
les usines de traitement des eaux  
au Japon.

Convoyeurs destinés au 
marché écologique
Nos dispositifs de convoyage pour 
installations écologiques sont utilisés 
dans le cadre d’applications telles que 
l’incinération des déchets ainsi que  
le traitement des déchets industriels,  
des déchets ménagers et de la boue.  
Grâce à l’équipement proposé par 
TSUBAKIMOTO Bulk Systems Corporation  
et par TSUBAKIMOTO Mayfran Inc., nous 
prenons en charge le convoyage des 
métaux et fournissons le matériel de 
traitement du liquide de refroidissement 
pour l’usinage et le traitement des 
métaux. Nos produits de convoyage 
répondent parfaitement aux attentes  
du marché écologique.

L’ENGAGEMENT 
ÉCOLOGIQUE DE 
TSUBAKI
Spécialisé dans le domaine de la fabrication, 
TSUBAKI adopte une approche unique pour 
préserver l’environnement.

Principe
Selon le groupe TSUBAKI, la préservation de l’environnement est un défi 
majeur auquel l’humanité doit faire face. Nous continuerons de protéger 
l’environnement au cours de toutes nos opérations et nos processus de 
fabrication participeront toujours à l’effort mondial dans ce but.

Politique environnementale
•	 Nous nous engageons à étudier l’impact environnemental de nos 

opérations, de nos produits et de nos services. Dans une logique de 
préservation de l’environnement, nous ferons appel à notre créativité  
pour montrer l’exemple en termes de réduction des charges 
environnementales au niveau industriel.

• 	Nous mettrons en place un système de gestion de la protection de 
l’environnement et favoriserons la régulation de la pollution ainsi  
que les progrès continus dans ce sens.

• 	Nous respecterons à la lettre les lois, les réglementations et les normes 
environnementales, tout en établissant de bonnes relations avec nos 
parties intervenantes.

•  Grâce à une formation environnementale et aux relations publiques 
internes, nous favoriserons la sensibilisation de tous les employés  
du groupe TSUBAKI à la protection de l’environnement.

Une question d’harmonie entre l’environnement, l’être humain et la planète.
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Amérique du Sud
Tsubaki Brasil Representação Comercial Ltda.

Siège social

Filiales internationales

Usines, bureaux et centres de services

Distributeurs*
 * Contactez votre représentant local Tsubaki pour plus de détails  
   sur les distributeurs situés à proximité.

Asie

Japon

Moyen-Orient

Afrique

Europe

Australie

Tsubakimoto Europe B.V.
Tsubakimoto U.K. Ltd.
T.E.U. Limited

Tsubakimoto Chain Co.
        Siège social
        Usine de Kyotanabe
        Usine de Saitama
        Usine de Kyoto
        Usine de Hyogo

Tsubaki Australia Pty. Limited
        Siège et bureau de ventes de Sydney
        Bureau de ventes de Brisbane
        Bureau de ventes de Melbourne
        Bureau de ventes de Perth

U.S. Tsubaki, Inc.
Installations et divisions de production :
SIÈGE SOCIAL Wheeling (Chicago), IL
    Holyoke, MA
    Chicopee, MA
    Anoka, MN 
    Sandusky, OH
    Milwaukee, WI
    Portland, TN

Amérique du Nord

Entrepôts USTP :
    Atlanta, GA
    Philadelphie, PA
    Los Angeles, CA
    Dallas, TX

Tsubaki of Canada Limited
Siège social et usine de fabrication : 
    Mississauga, ON
Bureau et entrepôt :
     Edmonton, AB
Bureau et usine de fabrication : 
    Diasaw situé à Maple Ridge, C.-B.

Une infrastructure de fabrication qui vous fera 
oublier les frontières internationales: grâce 
au très haut niveau d’étendue des services 
de Tsubaki, la réussite de votre entreprise est 
garantie. Grâce à la présence de 28 centres de 
production et 35 filiales du groupe au niveau 
mondial, nous sommes en mesure de vous 
fournir toute l’aide nécessaire et de trouver 
rapidement une réponse à vos attentes au 
niveau local, aux quatre coins du globe.

N’importe où dans le monde,  
notre réseau de production et  
de vente est en mesure de fournir 
immédiatement toute l’aide  
nécessaire à votre entreprise.

LE RÉSEAU MONDIAL 
TSUBAKI Profil de Tsubaki

U.S. Tsubaki, Inc. (UST) Tsubaki of Canada Limited Tsubakimoto Europe B.V. Korea Conveyor Ind. Co., Ltd. Tsubakimoto Automotive (Shanghai) Co., Ltd.

Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd. Taiwan Tsubakimoto Co. Tsubaki Australia Pty. LimitedUsine UST Portland Usine UST Holyoke Usine UST Sandusky Usine UST Chicopee
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CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT STANDARD ASME (ANSI) Une question d’innovation

Les plaques de chaîne à plaque large offrent une meilleure 
résistance à la traction et une charge maximale autorisée 
dépassant les spécifications des normes ASME (ANSI)

Le poinçonnage breveté de 
Tsubaki offre un niveau de 
résistance inégalé au niveau  
des maillons de raccordement

Le processus de rivetage de précision 
contribue à la résistance accrue aux 
charges latérales

Les douilles à rainures de 
lubrification brevetées par 
Tsubaki offrent de meilleures 
performances et une durée de 
vie plus étendue

Les rouleaux solides à durée de vie étendue 
offrent une résistance accrue à la fatigue et  
une meilleure durabilité à des vitesses élevées

Notre dernière innovation :  
les douilles Tsubaki PerforMaxTM.
Une technologie de pointe nous permet d’associer la fiabilité  
d’une douille massive à nos rainures de lubrification brevetées  
situées sur la surface interne. Disponibles en tailles 80 à 140,  
offrant des performances exceptionnelles pour vos applications.

À pas simple
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Remarque : Les modèles 25, 35, 42 et 43 sont également disponibles. Toutes les tailles sont disponibles, comprenant jusqu’à 6 maillons. Des maillons de raccordement à attachement par étrier seront  
fournis pour les modèles 25 à 60 sauf indication contraire.

Référence 
de la 

chaîne
Pas 
P

Diamètre 
de 

rouleau 
R

Largeur 
entre les 
plaques 

de chaîne 
internes 

W

Plaque de chaîne Axe

Pas  
transversal        

C

Résistance 
à la traction 
minimale 

ASME  
(ANSI) Std  

(lbs)

Résistance 
à la traction 
minimale 
Tsubaki 

(lbs)

Résistance 
à la traction 

moyenne 
Tsubaki 

(lbs)

Charge 
maximale 
autorisée 

(lbs) 

Poids  
approximatif 
(lbs./pied.)

Épaisseur 
T

Hauteur 
H

Hauteur 
h

Dia
D

Longueur 
L1+L2

Longueur 
L1

Longueur 
L2

Longueur 
d’axe sur 
maillon 
coudé    

L

Maillon unique

40 0.500 0.312 0.313 0.059 0.472 0.409 0.156 0.717 0.325 0.392 0.709 -  3,120  3,960  4,290  810 0.43

50 0.625 0.400 0.375 0.079 0.591 0.512 0.200 0.874 0.406 0.469 0.886 -  4,880  6,380  7,040  1,430 0.70

60 0.750 0.469 0.500 0.094 0.713 0.614 0.235 1.087 0.506 0.581 1.110 -  7,030  9,020  9,900  1,980 1.03

80 1.000 0.625 0.625 0.126 0.949 0.819 0.313 1.398 0.640 0.758 1.417 -  12,500  16,060  17,600  3,300 1.78

100 1.250 0.750 0.750 0.157 1.185 1.024 0.376 1.677 0.778 0.900 1.748 -  19,530  23,980  26,400  5,060 2.67

120 1.500 0.875 1.000 0.189 1.425 1.228 0.437 2.118 0.980 1.138 2.197 -  28,120  33,220  37,400  6,820 3.97

140 1.750 1.000 1.000 0.220 1.661 1.433 0.500 2.307 1.059 1.248 2.343 -  38,280  43,340  48,400  9,020 5.02

160 2.000 1.125 1.250 0.252 1.898 1.638 0.563 2.705 1.254 1.451 2.795 -  50,000  57,200  62,700  11,880 6.77

180 2.250 1.406 1.406 0.281 2.134 1.843 0.687 3.075 1.404 1.671 3.173 -  63,280  75,460  82,940  13,640 9.01

200 2.500 1.562 1.500 0.315 2.374 2.047 0.781 3.299 1.535 1.764 3.437 -  78,120  95,700  105,600  16,060 11.05

240 3.000 1.875 1.875 0.374 2.850 2.457 0.937 4.071 1.886 2.185 4.201 -  112,500  139,700  154,000  22,220 16.42

Double maillon

40-2 0.500 0.312 0.313 0.059 0.472 0.409 0.156 1.283 0.608 0.675 1.319 0.567  6,240  7,920  8,580  1,380 0.85

50-2 0.625 0.400 0.375 0.079 0.591 0.512 0.200 1.594 0.762 0.833 1.646 0.713  9,760  12,760  14,080  2,420 1.39

60-2 0.750 0.469 0.500 0.094 0.713 0.614 0.235 1.988 0.955 1.033 2.071 0.898  14,060  18,040  19,800  3,360 2.04

80-2 1.000 0.625 0.625 0.126 0.949 0.819 0.313 2.551 1.217 1.335 2.657 1.154  25,000  32,120  35,200  5,610 3.53

100-2 1.250 0.750 0.750 0.157 1.185 1.024 0.376 3.091 1.484 1.606 3.209 1.409  39,060  47,960  52,800  8,602 5.26

120-2 1.500 0.875 1.000 0.189 1.425 1.228 0.437 3.906 1.874 2.031 4.063 1.787  56,240  66,440  74,800  11,590 7.84

140-2 1.750 1.000 1.000 0.220 1.661 1.433 0.500 4.232 2.022 2.211 4.421 1.925  76,560  86,680  96,800  15,334 9.94

160-2 2.000 1.125 1.250 0.252 1.898 1.638 0.563 5.012 2.407 2.604 5.205 2.303  100,000  114,400  125,400  20,196 13.43

180-2 2.250 1.406 1.406 0.281 2.134 1.843 0.687 5.673 2.707 2.967 5.949 2.591  126,560  150,920  165,880  23,190 17.77

200-2 2.500 1.562 1.500 0.315 2.374 2.047 0.781 6.122 2.947 3.175 6.346 2.819  156,240  191,400  211,200  27,300 21.86

240-2 3.000 1.875 1.875 0.374 2.850 2.457 0.937 7.531 3.618 3.913 7.811 3.457  225,000  279,400  308,000  37,770 32.23

Triple maillon

40-3 0.500 0.312 0.313 0.059 0.472 0.409 0.156 1.843 0.892 0.951 1.886 0.567  9,360  11,880  12,870  2,040 1.28

50-3 0.625 0.400 0.375 0.079 0.591 0.512 0.200 2.307 1.118 1.189 2.358 0.713  14,640  19,140  21,120  3,580 2.07

60-3 0.750 0.469 0.500 0.094 0.713 0.614 0.235 2.906 1.404 1.502 2.972 0.898  21,090  27,060  29,700  4,950 3.04

80-3 1.000 0.625 0.625 0.126 0.949 0.819 0.313 3.705 1.795 1.909 3.815 1.154  37,500  48,180  52,800  8,250 5.29

100-3 1.250 0.750 0.750 0.157 1.185 1.024 0.376 4.504 2.191 2.313 4.618 1.409  58,590  71,940  79,200  12,650 7.89

120-3 1.500 0.875 1.000 0.189 1.425 1.228 0.437 5.701 2.772 2.929 5.850 1.787  84,360  99,660  112,200  17,050 11.75

140-3 1.750 1.000 1.000 0.220 1.661 1.433 0.500 6.165 2.986 3.179 6.350 1.925  114,840  130,020  145,200  22,550 14.87

160-3 2.000 1.125 1.250 0.252 1.898 1.638 0.563 7.319 3.561 3.758 7.508 2.303  150,000  171,600  188,100  29,700 20.11

180-3 2.250 1.406 1.406 0.281 2.134 1.843 0.687 8.276 4.004 4.272 8.539 2.591  189,840  226,578  288,420  34,100 25.61

200-3 2.500 1.562 1.500 0.315 2.374 2.047 0.781 8.945 4.360 4.585 9.173 2.819  234,360  287,100  316,800  40,150 32.84

240-3 3.000 1.875 1.875 0.374 2.850 2.457 0.937 10.984 5.348 5.636 11.272 3.457  337,500  419,100  462,000  55,550 47.97

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

Évolution de la durée de vie des chaînes

Chaîne à rouleaux de la série G8 
Durée de vie 20 % plus longue 
(comparativement  
à la série G7)
Lubrification antirouille minimisant la  
pégosité et améliorant la  
manœuvrabilité!

Durée de fonctionnement *Données d’essai en usine
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1.5

0

Élongation d’usure (%)

Chaîne à rouleaux
de la série

G7 précédente

Chaîne à 
rouleaux 
de la 
série G8

Durée 
de vie 
20 % 
plus 
longue

Série 
60

Série 
70

Série 
80

Évolution de la durée de vie des chaînes

DOUILLES PERFORMAXTM – LA SCIENCE AU SERVICE DE TSUBAKI.
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Plaque de chaîne Axe

Référence de 
la chaîne

Pas 
P

Diamètre 
de 

rouleau 
R

Largeur 
entre les 

plaques de 
chaîne 
internes 

W

Épaisseur 
T

Hauteur 
H

Hauteur
h

Dia.
D

Longueur 
L1+L2

Pas 
transversal

C

Résistance 
à la traction 
moyenne 

(lbs)

Charge 
maximale 
autorisée 

(lbs)

Poids 
approximatif 
(lbs./pied.)

Nombre de 
maillons 
tous les 
10 pieds

Brin unique
60TT 0.750 0.469 0.500 0.094 0.713 0.614 0.235 1.087 0.506 0.581 - 9,900 1,980 1.03 160
80TT 1.000 0.625 0.625 0.126 0.949 0.819 0.313 1.398 0.640 0.758 - 17,600 3,300 1.78 120
100TT 1.250 0.750 0.750 0.157 1.185 1.024 0.376 1.677 0.778 0.900 - 27,200 5,060 2.67 96
120TT 1.500 0.875 1.000 0.189 1.425 1.228 0.437 2.118 0.980 1.138 - 39,600 6,820 3.97 80
140TT 1.750 1.000 1.000 0.220 1.661 1.433 0.500 2.307 1.059 1.248 - 52,800 9,020 5.02 68
Double brin
60TT-2 0.750 0.469 0.500 0.094 0.713 0.614 0.235 1.988 0.955 1.033 0.898 19,800 3,360 2.04 160
80TT-2 1.000 0.625 0.625 0.126 0.949 0.819 0.313 2.551 1.217 1.335 1.154 35,200 5,610 3.53 120
100TT-2 1.250 0.750 0.750 0.157 1.185 1.024 0.376 3.091 1.484 1.606 1.409 47,400 8,602 5.26 96
120TT-2 1.500 0.875 1.000 0.189 1.425 1.228 0.437 3.906 1.874 2.031 1.787 79,200 11,590 7.84 80
140TT-2 1.750 1.000 1.000 0.220 1.661 1.433 0.500 4.232 2.022 2.211 1.925 105,600 15,334 9.94 68

Longueur 
L1

Longueur 
L2

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

Remarque : La puissance nominale de la chaîne Titan est identique à celle des chaînes à rouleaux standard ASME (ANSI) de Tsubaki de taille similaire

Voilà un client satisfait

Application           : 	Entraînement pour convoyeur de copeaux de bois
Économies            :	4 926,00 $
Solution Tsubaki  :	Un système d'entraînement critique situé un endroit restreint, le temps 
	 de remplacement est de 3 heures. Le problème vient de la vitesse et de 
	 la contamination. Installer une chaîne Titan rallonge la durée de 
	 vie de 7,5 à 29 mois.

Tenez votre Application a une Norme D’or 
La chaîne Titan intègre les dernières avancées de recherche et développement 
de Tsubaki à augmenter la durée de vie des chaînes à rouleaux pour les vitesses 
excessives et les environnements difficiles. Notre Chaîne Titan combine les 
meilleures caractéristiques de notre chaîne ASME / ANSI standard associée à 
de nouvelles et uniques fonctionnalités ce qui leur permettront de surpasser les 
durées de vie prolongées des chaînes des concurrents. La chaîne Titan offre la 
force ultime et prolonge la durée de vie. 

TITAN SÉRIES DE CHAÎNE

Titan à pas simple
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Construction de la Chaîne Titan  
1. Goupilles revêtues spéciales -  Fournir une surface plus dure de faible frottement qui limite l’usure de la zone entre la goupille  et la douille, ce qui 
augmente sensiblement la durée de vie, en fournissant une solide performance même dans un environnement à forte décomposition.

2. Plaques des mailles de liaison enduites de zinc et plaques de liaison à rouleaux revêtues d’oxyde noir - Fournir une couche supplémentaire de 
protection contre la corrosion.

3. Douille solide avec rainures de lubri�cation - Les douilles PerforMax ™ brevetées de Tsubaki sont formées à froid a partir d’une pièce d’acier solide 
offrant une construction uniforme. La construction solide et la forme ronde signifient un meilleur contact de surface entre la goupille  et la douille tandis 
que les rainures de lubrification sur la surface interne retiennent l’huile au point de contact d`avantage augmentant la durée de vie. La douille Performax 
est offerte dans les tailles 80-140.

4. La maille avec l` Anneau de rivetages - Le processus breveté l` Anneau de rivetage de Tsubaki augmente la résistance à la fatigue et la durabilité 
de la maille de raccordement. Le processus unique crée des contraintes de compression positives autour des trous de tangage pour s`opposer au choc 
mécaniques. Cela fournit une durée de vie plus longue pour  vos applications les plus exigeantes.

1 2 3 4

La Chaîne Titan de Tsubaki Offre Des 
Avantages Distincts 
Titan fournit une surface plus dure, en abaissant le frottement des goupilles 
qui limite l’usure entre les goupilles et les douilles. La chaîne Titan a été testée 
en comparaison avec  d’autres chaînes de la compétition et  Les résultats sont 
évidents, la chaîne Titan prolonge la durée de vie et surpasse la concurrence 
dans des environnements semblables.  

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

Durée de vie prolongée de la 
concurrence 

Tsubaki Premium ANSI

Tsubaki Titan
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Résultats Compétitives Des Tests D`usure 

Temps

Les chaînes de séries Titan sont disponibles dans une variété d’options pour vos applications de chaîne de transmission, comprenant: 
• Simple et Multiple • Attachement • Sur commande • Tailles 35-240
*D’autres produits Tsubaki sont également un grand compliment a nos Séries de Chaînes Titan.  
Pour plus d’informations sur toutes nos offres, visitez www.tsubaki.ca
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#40 à #80 #100 à #140

Chaîne d’entraînement Lambda à pas simple

Voilà un client satisfait

CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT LAMBDA  
AUTOLUBRIFIANTE

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

Référence de  
la chaîne en  

acier carbone

Pas 
P

Diamètre 
de 

rouleau 
R

Largeur entre 
les plaques 
de chaîne 
internes W

Plaque de chaîne Axe

Pas  
transversal        

C

Résis-
tance à la 
traction 

moyenne 
(lbs)

Charge 
maximale 
autorisée 

(lbs)

Poids  
approxi-

matif (lbs./
pied.)

Vitesse 
maximale 
autorisée 
(pieds / 

min)

Épaisseur 
T1

Épaisseur 
T2

Hauteur 
H

Hauteur 
h

Dia. 
D

Longueur  
L1+L2

Longueur 
L1

Longueur 
L2

Longueur 
d’axe sur 
maillon 
coudé    

L

Maillon unique

40LAM 0.500 0.312 0.297 0.059 0.079 0.472 0.409 0.156 0.757 0.346 0.411 0.787 -  4,290  810 0.47  492 

50LAM 0.625 0.400 0.365 0.079 0.094 0.591 0.512 0.200 0.913 0.423 0.490 0.945 -  7,040  1,430 0.74  443 

60LAM 0.750 0.469 0.483 0.094 0.126 0.713 0.614 0.235 1.157 0.541 0.616 1.260 -  9,900  1,980 1.15  394 

80LAM 1.000 0.625 0.609 0.126 0.157 0.949 0.819 0.313 1.472 0.675 0.797 1.571 -  17,600  3,300 1.86  295 

100LAM 1.250 0.750 0.736 0.157 0.189 1.185 1.024 0.376 1.752 0.813 0.939 1.870 -  26,400  5,060 2.88  262 

120LAM 1.500 0.875 0.974 0.189 0.220 1.425 1.228 0.437 2.193 1.014 1.179 2.323 -  37,400  6,820 4.29  164 

140LAM 1.750 1.000 0.974 0.220 0.252 1.661 1.433 0.500 2.358 1.091 1.268 2.508 -  48,400  9,020 5.43  164 

Double maillon (Lourd)

40-2HLAM 0.500 0.312 0.297 0.079 0.079 0.472 0.409 0.156 1.443 0.689 0.754 0.645  8,580  1,380 0.94  492 

50-2HLAM 0.625 0.400 0.365 0.094 0.094 0.591 0.512 0.200 1.717 0.825 0.892 0.776  14,080  2,420 1.49  443 

60-2HLAM 0.750 0.469 0.483 0.126 0.126 0.713 0.614 0.235 2.244 1.085 1.159 1.028  19,800  3,370 2.30  394 

80-2HLAM 1.000 0.625 0.609 0.157 0.157 0.949 0.819 0.313 2.827 1.362 1.465 1.283  35,200  5,610 3.71  295 

100-2HLAM 1.250 0.750 0.736 0.189 0.189 1.185 1.024 0.376 3.362 1.628 1.734 1.535  52,800  8,600 5.76  262 

Application           :	Distributeur rotatif
Économies            :	5 557,00 $
Solution Tsubaki  :	L’ancienne chaîne s’est étirée en raison d’un manque de maintenance/graissage.  
                                 La chaîne s’est brisée au bout de 2 mois, entraînant une période d’arrêt.  
                                 La chaîne auto lubrifiante Lambda a durée 30 mois.

La chaîne Lambda de la série G8 
améliore la productivité et la rentabilité.

Amélioration des matériaux de douilles frittées imprégnés d’huile et  
des méthodes de traitement. Amélioration de l’huile utilisée dans les  
douilles frittées.  

Performance aux températures ambiantes (-10 °C à 60 °C)

Matériaux et lubrifiant améliorés pour des gains de 
performance majeurs! Maintenant avec une durée de 
vie deux fois plus grande.
Les chaînes Lambda utilisent des douilles spéciales imprégnées d’huile pour fournir une lubrification  
et prolonger la durée de vie. 

Chaîne Lambda Tsubaki
Tsubaki est un pionnier de 
l’industrie, soit le premier à 
développer une chaîne à rouleaux 
utilisant des douilles imprégnées 
d’huile. Depuis son introduction 
en 1988, la chaîne Lambda 
s’est mérité une réputation 
exceptionnelle au sein d’une variété 
d’industries et d’applications. Elle 
est en mesure de répondre aux 
nombreux besoins des clients, 
offrant une longue durée de vie 
dans un environnement sans 
lubrification et réduisant les coûts 
généraux à long terme. La chaîne 
Lambda utilise un lubrifiant NSF-H1, 
donc elle est sécuritaire pour 
l’équipement alimentaire.  

Sans lubrification, longue durée de vie 
et écologique.
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Performance aux températures ambiantes (-10 °C à 60 °C)
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Chaîne sans lubrification 
concurrente japonaise.

Chaîne Lambda précédente

Nouvelle chaîne Lambda

Temps de fonctionnement Essais en usine, fonctionnement sans lubrification

Construction de base 
de la chaîne Lambda 

Lubrifiant

Douille frittée

(utilisant un lubrifiant 
NSF-H1 de qualité 
alimentaire)
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CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT  
X-LAMBDA  
AUTOLUBRIFIANTE
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Remarque : Le modèle X-Lambda ne dispose pas de maillons coudés.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

Une question de propreté
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Chaîne d’entraînement Lambda incurvée

Référence de  
la chaîne

Pas 
P

Diamètre  
de rouleau 

R

Largeur entre 
 les plaques de 
chaîne internes 

 W

Plaque de chaîne Axe

Rayon 
r

Résistance 
à la traction 

moyenne  
(lbs)

Charge  
maximale 
autorisée  

(lbs)

Poids  
approximatif 

(lbs/pied)
Épaisseur 

T

Hauteur 
H

Hauteur 
h

Longueur 
L1+L2

Longueur 
L1

Longueur 
L2

40CUL 0.500 0.312 0.313 0.059 0.472 0.409 0.717 0.333 0.384 16  2,770  420 0.41

50CUL 0.625 0.400 0.375 0.079 0.591 0.512 0.866 0.406 0.461 20  4,310  640 0.68

60CUL 0.750 0.469 0.500 0.094 0.713 0.614 1.083 0.510 0.573 24  6,250  900 0.94

80CUL 1.000 0.625 0.625 0.125 0.949 0.819 1.448 0.659 0.789 31.5  11,000  1,565 1.66

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT LAMBDA  
INCURVÉE AUTOLUBRIFIANTE

Référence de la 
chaîne

Pas 
P

Diamètre 
de 

rouleau 
R

Largeur entre 
les plaques 
de chaîne 
internes  

W

Plaque de chaîne Axe Résistance 
à la traction 

moyenne 
(lbs)

Charge 
maximale 
autorisée 

(lbs)

Poids  
approxi-

matif (lbs/
pied)

Vitesse maxi-
male autorisée 

(pieds/min)
Épaisseur  

T1

Épaisseur  
T2

Hauteur 
H

Hauteur 
h

Dia 
D

Longueur 
L1+L2

Longueur 
L1

Longueur 
L2

40DX 0.500 0.312 0.297 0.059 0.079 0.472 0.409 0.156 0.807 0.370 0.437 4,290 810 0.47 492

50DX 0.625 0.400 0.365 0.079 0.094 0.591 0.512 0.200 0.965 0.449 0.516 7,040 1,430 0.74 443

60DX 0.750 0.469 0.483 0.094 0.126 0.713 0.614 0.235 1.232 0.583 0.650 9,900 1,980 1.15 394

80DX 1.000 0.625 0.609 0126 0.157 0.949 0.819 0.313 1.543 0.720 0.823 17,600 3,300 1.86 295

100DX 1.250 0.750 0.736 0.157 0.189 1.185 1.024 0.376 1.823 0.858 0.965 26,400 5,060 2.88 262

120DX 1.500 0.875 0.974 0.189 0.220 1.425 1.228 0.437 2.262 1.051 1.211 37,400 6,820 4.29 164 

Chaîne Lambda à longue durée de vie (X-Chaîne Lambda) (brevetée)
L’ajout de joints en feutre imprégnés d’huile entre les plaques améliore considérablement la résistance à l’usure de la chaîne Lambda standard. 
Idéale pour les environnements où des intervalles de remplacement encore plus longs, comparativement à la chaîne Lambda standard, sont requis.

Durée de vie très longue sans lubri�cation supplémentaire : la combinaison d’une douille spéciale et d’un joint de feutre imprégnés d’huile 
prolonge davantage la durée de vie utile. 
Lubri�ant de qualité alimentaire : douilles frittées utilisant un lubrifiant conforme NSF-H1.
Compatibilité : compatible avec les chaînes Lambda standards. Cependant, puisque la tige est plus longue que celle de la chaîne Lambda, 
s’assurer qu’elle ne nuira pas à la machinerie ou à d’autres équipements. 
Plage de températures de fonctionnement : de -10 °C à 60 °C. Communiquer avec un représentant de Tsubaki concernant l’utilisation à des 
températures supérieures à 60 °C.
Roues dentées : peut utiliser des roues dentées standards. 

Fabrication de base Performance à des températures ambiantes : (-10 °C à 60 °C)

0.5

0

Fabrication de base Performance à des températures ambiantes : (-10 °C à 60 °C)

Joint de feutre
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Chaîne Lambda X-Chaîne Lambda

Temps de fonctionnementEssais sur place, fonctionnement sans lubrification
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Brin unique
80SUPER 1.000 0.625 0.625 0.126 0.949 0.819 0.313 1.398 0.640 0.758 - 19,140 4,180 1.9
100SUPER 1.250 0.750 0.750 0.157 1.185 1.024 0.376 1.677 0.778 0.900 - 28,600 6,820 2.9
120SUPER 1.500 0.875 1.000 0.189 1.425 1.228 0.437 2.118 0.980 1.138 - 41,800 8,800 4.2
140SUPER 1.750 1.000 1.000 0.220 1.661 1.433 0.500 2.307 1.059 1.248 - 55,000 12,100 5.4
160SUPER 2.000 1.125 1.250 0.252 1.898 1.638 0.563 2.705 1.254 1.451 - 70,400 15,840 7.2
200SUPER 2.500 1.562 1.500 0.315 2.374 2.047 0.781 3.299 1.535 1.764 - 113,300 21,120 11.8
240SUPER 3.000 1.875 1.875 0.374 2.850 2.457 0.937 4.071 1.886 2.185 - 165,000 29,700 17.2
Double brin
80-2SUPER 1.000 0.625 0.625 0.126 0.949 0.819 0.313 2.551 1.217 1.335 1.154 38,280 7,106 3.8
100-2SUPER 1.250 0.750 0.750 0.157 1.185 1.024 0.376 3.091 1.484 1.606 1.409 57,200 11,594 5.6
120-2SUPER 1.500 0.875 1.000 0.189 1.425 1.228 0.437 3.906 1.874 2.031 1.787 83,600 14,990 8.3
140-2SUPER 1.750 1.000 1.000 0.220 1.661 1.433 0.500 4.232 2.022 2.211 1.925 110,000 20,570 10.7
160-2SUPER 2.000 1.125 1.250 0.252 1.898 1.638 0.563 5.012 2.407 2.604 2.303 140,800 26,928 14.4
200-2SUPER 2.500 1.562 1.500 0.315 2.374 2.047 0.781 6.122 2.947 3.175 2.819 226,600 35,904 23.4
240-2SUPER 3.000 1.875 1.875 0.374 2.850 2.457 0.937 7.531 3.618 3.913 3.457 330,000 50,490 34.0
Triple brin

80-3SUPER 1.000 0.625 0.625 0.126 0.949 0.819 0.313 3.705 1.795 1.909 1.154 57,420 10,450 5.6
100-3SUPER 1.250 0.750 0.750 0.157 1.185 1.024 0.376 4.504 2.191 2.313 1.409 85,800 17,050 8.4
120-3SUPER 1.500 0.875 1.000 0.189 1.425 1.228 0.437 5.701 2.772 2.929 1.787 125,400 22,000 12.5
140-3SUPER 1.750 1.000 1.000 0.220 1.661 1.433 0.500 6.165 2.986 3.179 1.925 165,000 30,250 16.0
160-3SUPER 2.000 1.125 1.250 0.252 1.898 1.638 0.563 7.319 3.561 3.758 2.303 211,200 39,600 21.5
200-3SUPER 2.500 1.562 1.500 0.315 2.374 2.047 0.781 8.720 4.360 4.585 2.819 339,900 52,800 35.1
240-3SUPER 3.000 1.875 1.875 0.374 2.850 2.457 0.937 10.697 5.348 5.636 3.457 495,000 74,250 51.0

Plaque de chaîne Axe

Référence de 
la chaîne

Pas 
P

Diamètre 
de 

rouleau 
R

Largeur 
entre les 

plaques de 
chaîne 
internes 

W

Épaisseur 
T

Hauteur 
H

Hauteur
h

Dia
D

Longueur 
L1+L2

Pas 
transversal

C

Résistance 
à la traction 
moyenne 

(lbs)

Charge 
maximale 
autorisée 

(lbs)

Poids 
approximatif 

(lbs/pied)
Longueur 

L1

Longueur 
L2

CHAÎNE SUPER SERIES

Tsubaki fournit les chaînes à rouleaux SUPER 
Series adaptées aux applications dépassant 
les capacités des chaînes à rouleaux standard 
ASME (ANSI) Tsubaki. Ces conditions extrêmes 
comprennent :

1. Les conditions de fonctionnement difficiles incluant des charges 
dynamiques lourdes.

2. Les espaces d’installation de chaîne réduits. Une chaîne SUPER Series 
dispose souvent de la même résistance à la traction qu’une chaîne à 
rouleaux standard ASME (ANSI) de taille supérieure.

3. Les conditions de fonctionnement nécessitant une puissance  
nominale, une charge maximale autorisée et une résistance à  
la traction plus élevées.

T

φD φR

T
W

L1
L2

h

P P

H

C
L1

L2

C
C

L1
L2

h

P P

H h

P P

H

T

φD φR

T
W

L1
L2

h

P P

H

C
L1

L2

C
C

L 1
L2

h

P P

H h

P P

H

Remarques :
1. Un maillon coudé à quatre pas est disponible pour les systèmes à maillon unique.
2. Une chaîne rivetée est fournie sauf indication contraire. Une goupille cylindrique peut être fournie sur demande.
3. Des maillons à ajustement semi forcé sont fournis.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

Chaîne Super Series

Application           : 	Écorceuse extérieure dans une fabrique de planches
Savings                 : 	16 057,00 $
Solution Tsubaki  : 	L’installation initiale était équipée d’une chaîne d’entraînement standard. Des charges lourdes  
                                 ont entraîné une panne au bout de 2 mois et demie seulement. Tsubaki a choisi d’offrir une  
                                 chaîne 120-2Super, d’une durée de vie de 6 mois et demie.

Comparaison des résistances à la 
traction et des charges maximales 
permises

Série Super 
5 à 10 % plus de charge maximale permise que  
la série précédente!

Série HT 
Durée de vie deux fois plus longue que la série précédente!  
Maillons de raccordement ‘’Slip fit’’ maintenant disponibles!!

Série Super-H
20 % plus de charge maximale permise que la série précédente!

Nouveau et amélioré!

Chaîne Super 
40 % plus de charge maximale permise 
que la chaîne Tsubaki de qualité supérieure.

Chaîne Super-H
60 % plus de charge maximale permise 
que la chaîne Tsubaki de qualité supérieure. 

Chaîne HT 
20 % plus de résistance à la traction 
que la chaîne Tsubaki de qualité supérieure. 

Comparison of min. tensile strengths and max. allowable loads

Chaîne Super

Chaîne Super précédente

Chaîne Super-H Chaîne HT

Chaîne Ultra SuperChaîne Super précédente

Remarque : en utilisant la résistance minimale à la traction et la charge maximale permise de la chaîne 
à rouleaux comme référence (100).
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Chaîne à rouleaux
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CHAÎNE HT SERIES
CHAÎNE SUPER  
H-SERIES

φD

h
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T
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C
L 1
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C
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L 1
L2

φD

h

φR W

P P

H

T

T
L1

L2

C
L1

L2

C
C

L 1
L2

Brin unique

80HT 1.000 0.625 0.625 0.157 0.949 0.819 0.313 1.543 0.720 0.823 - 20,900 3,630 2.1
100HT 1.250 0.750 0.750 0.189 1.185 1.024 0.376 1.823 0.858 0.965 - 31,900 5,500 3.1
120HT 1.500 0.875 1.000 0.220 1.425 1.228 0.437 2.264 1.061 1.203 - 42,900 7,260 4.4
140HT 1.750 1.000 1.000 0.252 1.661 1.433 0.500 2.441 1.138 1.303 - 56,100 9,570 5.5
160HT 2.000 1.125 1.250 0.281 1.898 1.638 0.563 2.850 1.337 1.514 - 71,500 12,540 7.4
200HT 2.500 1.562 1.500 0.374 2.374 2.047 0.781 3.583 1.689 1.894 - 125,400 17,600 12.3
240HT 3.000 1.875 1.875 0.500 2.850 2.457 0.937 4.610 2.157 2.453 - 198,000 25,300 19.5
Double brin
80-2HT 1.000 0.625 0.625 0.157 0.949 0.819 0.313 2.827 1.362 1.465 1.283 41,800 6,100 4.1
100-2HT 1.250 0.750 0.750 0.189 1.185 1.024 0.376 3.366 1.630 1.736 1.539 63,800 9,350 6.1
120-2HT 1.500 0.875 1.000 0.220 1.425 1.228 0.437 4.189 2.024 2.165 1.925 85,800 12,340 8.6
140-2HT 1.750 1.000 1.000 0.252 1.661 1.433 0.500 4.506 2.163 2.343 2.055 112,200 16,280 11.0
160-2HT 2.000 1.125 1.250 0.281 1.898 1.638 0.563 5.295 2.555 2.740 2.437 143,000 21,310 14.6
200-2HT 2.500 1.562 1.500 0.374 2.374 2.047 0.781 6.667 3.230 3.437 3.083 250,800 29,920 24.4
240-2HT 3.000 1.875 1.875 0.500 2.850 2.457 0.937 8.591 4.146 4.445 3.984 396,000 43,010 38.4
Triple brin

80-3HT 1.000 0.625 0.625 0.157 0.949 0.819 0.313 4.114 2.006 2.108 1.283 62,700 9,080 6.2
100-3HT 1.250 0.750 0.750 0.189 1.185 1.024 0.376 4.906 2.402 2.504 1.539 95,700 13,750 9.1
120-3HT 1.500 0.875 1.000 0.220 1.425 1.228 0.437 6.118 2.986 3.132 1.925 128,700 18,150 13.0
140-3HT 1.750 1.000 1.000 0.252 1.661 1.433 0.500 6.551 3.195 3.356 2.055 168,300 23,930 16.4
160-3HT 2.000 1.125 1.250 0.281 1.898 1.638 0.563 7.732 3.778 3.955 2.437 214,500 31,350 21.9
200-3HT 2.500 1.562 1.500 0.374 2.374 2.047 0.781 9.756 4.774 4.982 3.083 376,200 44,000 36.7
240-3HT 3.000 1.875 1.875 0.500 2.850 2.457 0.937 12.583 6.144 6.439 3.984 594,000 63,250 57.3

Plaque de chaîne Axe

Référence de 
la chaîne

Pas 
P

Diamètre 
de 

rouleau 
R

Largeur 
entre les 

plaques de 
chaîne 
internes 

W

Épaisseur 
T

Hauteur 
H

Hauteur
h

Dia
D

Longueur 
L1+L2

Pas 
transversal

C

Résistance 
à la traction 
moyenne 

(lbs)

Charge 
maximale 
autorisée 

(lbs)

Poids 
approximatif 

(lbs/pied)
Longueur 

L1

Longueur 
L2

Remarques :
1. Une chaîne rivetée est fournie sauf indication contraire. Une chaîne à clavette est disponible sur commande.
2. Des maillons à ajustement semi forcé sont fournis par défaut. Des maillons de raccordement à ajustement glissant sont disponibles sur commande.

Chaîne Super-H seriesChaîne HT series

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.
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Brin unique
80HSUPER 1.000 0.625 0.625 0.157 0.949 0.819 0.313 1.543 0.720 0.823 - 22,000 4,620 
100HSUPER 1.250 0.750 0.750 0.189 1.185 1.024 0.376 1.823 0.858 0.965 - 32,560 7,260 
120HSUPER 1.500 0.875 1.000 0.220 1.425 1.228 0.437 2.264 1.061 1.203 - 44,000 9,460 
140HSUPER 1.750 1.000 1.000 0.252 1.661 1.433 0.500 2.441 1.138 1.303 - 57,200 12,760 
160HSUPER 2.000 1.125 1.250 0.281 1.898 1.638 0.563 2.851 1.337 1.514 - 72,600 16,500 
200HSUPER 2.500 1.500 1.500 0.374 2.374 2.047 0.781 3.583 1.689 1.894 - 134,200 22,400 
240HSUPER 3.000 1.875 1.875 0.500 2.850 2.457 0.937 4.610 2.157 2.453 - 206,800 31,240 
Double brin
80H-2SUPER 1.000 0.625 0.625 0.157 0.949 0.819 0.313 2.823 1.358 1.465 1.283 44,000 7,854 
100H-2SUPER 1.250 0.750 0.750 0.189 1.185 1.024 0.376 3.366 1.630 1.736 1.539 65,120 12,342 
120H-2SUPER 1.500 0.875 1.000 0.220 1.425 1.228 0.437 4.179 2.014 2.165 1.925 88,000 16,082 
140H-2SUPER 1.750 1.000 1.000 0.252 1.661 1.433 0.500 4.506 2.163 2.343 2.055 114,400 21,692 
160H-2SUPER 2.000 1.125 1.250 0.281 1.898 1.638 0.563 5.295 2.555 2.740 2.437 145,200 28,050 
200H-2SUPER 2.500 1.562 1.500 0.374 2.374 2.047 0.781 6.667 3.230 3.437 3.083 268,400 38,080 
240H-2SUPER 3.000 1.875 1.875 0.500 2.850 2.457 0.937 8.591 4.146 4.445 3.984 413,600 53,108 
Triple brin
80H-3SUPER 1.000 0.625 0.625 0.157 0.949 0.819 0.313 4.106 1.998 2.108 1.283 66,000 11,550 
100H-3SUPER 1.250 0.750 0.750 0.189 1.185 1.024 0.376 4.904 2.400 2.504 1.539 97,680 18,150 
120H-3SUPER 1.500 0.875 1.000 0.220 1.425 1.228 0.437 6.086 2.954 3.132 1.925 132,000 23,650 
140H-3SUPER 1.750 1.000 1.000 0.252 1.661 1.433 0.500 6.547 3.191 3.356 2.055 171,600 31,900 
160H-3SUPER 2.000 1.125 1.250 0.281 1.898 1.638 0.563 7.711 3.756 3.955 2.437 217,800 41,250 
200H-3SUPER 2.500 1.562 1.500 0.374 2.374 2.047 0.781 9.743 4.761 4.982 3.083 402,600 56,000 
240H-3SUPER 3.000 1.875 1.875 0.500 2.850 2.457 0.937 12.544 6.105 6.439 3.984 620,400 78,100 

2.2
3.3
4.7
6.0
7.9
13.2
20.5

4.4
6.4
9.1
11.7
15.4
25.9
40.2

6.6
9.6
13.6
17.4
23.0
38.5
59.9

Plaque de chaîne Axe

Référence de 
la chaîne

Pas 
P

Diamètre 
de 

rouleau 
R

Largeur 
entre les 

plaques de 
chaîne 
internes 

W

Épaisseur 
T

Hauteur 
H

Hauteur
h

Dia
D

Longueur 
L1+L2

Pas 
transversal

C

Résistance 
à la traction 
moyenne 

(lbs)

Charge 
maximale 
autorisée 

(lbs)

Poids 
approximatif 

(lbs/pied)
Longueur 

L1

Longueur 
L2

Remarques :
1. Maillons coudés non disponibles.
2. Une chaîne rivetée est fournie sauf indication contraire. Une goupille cylindrique peut être fournie sur demande.
3. Des maillons à ajustement semi forcé sont fournis.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

Une question de résistance
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Chaîne résistan te à la cor rosion

Excellente résistance à la corrosion

Nouvelle structure de surface 
de traitement
Combine le revêtement spécial uniquement développé par 
Tsubaki et le revêtement spécial à la résine pour une excellente 
résistance à la corrosion (rouille) et aux produits chimiques. 

Neptune

Série précédente

Résistance à 
la corrosion
Essais de pulvérisation
à l’ eau salée*

1000 ppm hypochlorite 
de sodium

5 % hydroxyde 
de sodium

Résistance aux produits chimiques

700 heures

700 heures 2000 heures 15 heures

2000 heures 2000 heures

Série précédente

700
heures

700
heures

 2000
  heures*

 2000
  heures*

200
  heures*

15
  heures*

Série Neptune

Revêtement spécial 
à la résine

Revêtement spécial

Chaîne de base

Résistante à l’eau et aux alcalis

1000 ppm 
hypochlorite 
de sodium

5 % 
hydroxyde 
de sodium

1000 ppm 
hypochlorite 
de sodium

5 % 
hydroxyde 
de sodium

CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT NEPTUNE
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Neptune
Chaîne d’entraînement anti-corrosion

Chaîne d’entraînement  
Lambda Neptune
Chaîne d’entraînement anti-corrosion autolubrifiante

Les chaînes Lambda sont dotées de douilles spéciales  
imprégnées d’huile fournissant le graissage nécessaire  
et allongeant leur durée de vie.

Référence de la 
chaîne

Pas 
P

Diamètre 
de 

rouleau 
R

Largeur 
entre les 
plaques 

de chaîne 
internes 

W

Plaque de chaîne Axe

Résis-
tance à la 
traction 

moyenne 
(lbs)

Charge 
maximale 
autorisée 

(lbs)

Poids  
approxi-

matif 
(lbs/
pied)

Nombre 
de � 

maillons 
�tous les � 
10 pieds

Vitesse 
maximale 
autorisée 

(pieds/min)
Épaisseur  

T1

Épaisseur  
T2

Hauteur 
H

Hauteur 
h

Dia
D

Longueur 
L1+L2

Longueur 
L1

Longueur 
 L2

Longueur 
d’axe sur 
maillon 
coudé  

L

60NEPLAM 0.750 0.469 0.483 0.094 0.126 0.713 0.614 0.235 1.159 0.539 0.620 1.260 9,900 1,980 1.15 160 394

80NEPLAM 1.000 0.625 0.609 0.126 0.157 0.949 0.819 0.313 1.472 0.675 0.797 1.571  17,600  3,300 1.86  120  295 

100NEPLAM 1.250 0.750 0.736 0.157 0.189 1.185 1.024 0.376 1.752 0.813 0.939 1.870  26,400  5,060 2.88  96  262 

120NEPLAM 1.500 0.875 0.974 0.189 0.220 1.425 1.228 0.437 2.193 1.014 1.179 2.323  37,400  6,820 4.29  80  164 

140NEPLAM 1.750 1.000 0.974 0.220 0.252 1.661 1.433 0.500 2.358 1.091 1.268 2.508  48,400  9,020 5.43  68  164 

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

Une question de durabilité

Référence de 
la chaîne

Pas 
P

Di-
amètre 

de 
rouleau 

R

Largeur 
entre les 
plaques 

de chaîne 
internes  

W

Plaque de chaîne Axe

Pas  
transversal        

C

Résistance 
à la  

traction 
moyenne 

(lbs)

Charge 
maximale 
autorisée 

(lbs)

Poids  
approxi-

matif  
(lbs/pied)

Nombre de 
�maillons 
�tous les � 
10 pieds

Épaisseur  
T

Hauteur 
H

Hauteur 
h

Dia
D

Longueur 
L1+L2

Longueur 
L1

Longueur 
L2

Longueur 
d’axe sur 
maillon 
coudé 

L

Maillon unique
60NEP 0.750 0.469 0.500 0.094 0.713 0.614 0.235 1.087 0.506 0.581 1.110 - 9,900 1,980 1.03 160
80NEP 1.000 0.625 0.625 0.126 0.949 0.819 0.313 1.398 0.640 0.758 1.504 - 17,600 3,300 1.78 120
100NEP 1.250 0.750 0.750 0.157 1.185 1.024 0.376 1.677 0.778 0.900 1.799 - 26,400 5,060 2.67 96
120NEP 1.500 0.875 1.000 0.189 1.425 1.228 0.437 2.118 0.980 1.138 2.276 - 37,400 6,820 3.98 80
140NEP 1.750 1.000 1.000 0.220 1.661 1.433 0.500 2.307 1.059 1.248 2.496 - 48,400 9,020 5.02 68
Double maillon
60-2NEP 0.750 0.469 0.500 0.094 0.713 0.614 0.235 1.988 0.955 1.033 2.071 0.898 19,800 3,360 2.04 160
80-2NEP 1.000 0.625 0.625 0.126 0.949 0.819 0.313 2.551 1.217 1.335 2.657 1.154 35,200 5,610 3.53 120
100-2NEP 1.250 0.750 0.750 0.157 1.185 1.024 0.376 3.091 1.484 1.606 3.209 1.409 52,800 8,602 5.26 96
120-2NEP 1.500 0.875 1.000 0.189 1.425 1.228 0.437 3.906 1.874 2.031 4.063 1.787 74,800 11,590 7.84 80
140-2NEP 1.750 1.000 1.000 0.220 1.661 1.433 0.500 4.232 2.022 2.211 4.421 1.925 96,800 15,334 9.94 68

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.
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CHAÎNE À PICS Une question d’adhérence

Problème fréquent :
Embouts usés

Solution :
Embouts trempés à induction
Les embouts usés sont une des causes principales  
de remplacement des chaînes.
La nouvelle conception Tsubaki résulte en une résistance 
à l'usure de 20 % supérieure sans affecter les capacités 
des chaînes. Tsubaki vous garantit des résultats au-delà 
de vos attentes.

Chaînes à pics
Un élément essentiel des opérations de débitage primaires 
et secondaires dans une scierie. La performance de 
première qualité dont vous avez besoin pour assurer une 
résistance élevée à l’usure et aux charges dynamiques.
Tsubaki a élaboré les caractéristiques idéales assurant 
une qualité au-delà de vos attentes.

NOUVEAU !
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CHAÎNE À PICS Une question d’adhérence

TYPE ST-4P ALL
Taille : 80

Caractéristiques des chaînes à picsTYPE RF32B
Taille : RF32B

TYPE RF32B
Taille : RF32B

TYPE ST
Tailles : 60, 80,  
             100, 120

TYPE ST-ALL
Tailles : 60, 80

TYPE SL (RF100)
Taille : 100

TYPE SL (RF80)
Taille : 80

TYPE P4P-AD (illustré ci-bas) et P8P-AD (comme  
illustré ci-dessus, mais avec point tous les 8 pas)
Tailles : 80, 100

TYPE P4P-SD
Tailles : 80,100
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Référence de  
la chaîne

Pas 
P

Di-
amètre 

de 
rouleau 

R

Largeur 
entre les 
plaques 

de chaîne 
internes  

W

Plaque de chaîne Axe

Pas  
transver-

sal        
C

Poids  
approxi-

matif 
(lbs/
pied)

Épaisseur  
T

Épaisseur 
de la plaque 
de chaîne 
intermé- 

diaire

Hauteur 
H

Hauteur 
h1

Hauteur 
h2

Hauteur 
de la 
dent 
h3

Dia
D

Lon-
gueur 
L1+L2

Lon-
gueur 

L1

Lon-
gueur 

L2

Longueur 
de l’axe 
riveté 

(L1  x 2) 
 L3

Référence 
de 

longueur 
L4

2 points droits tous les deux pas et barre latérale plate allongée

RF32B-1-SL-2P 2.000 1.150 1.220 0.248 - 2.953 1.661 1.181 0.807 0.701 - 1.264 - 2.305 2.305 -

RF32B-1-SL-2P-NAR 2.000 1.150 0.900 0.220 - 2.953 1.661 1.181 0.807 0.701 - 1.020 - 2.137 2.137 -

3 points droits tous les deux pas et barre latérale plate allongée

RF32B-1-SL-3P 2.000 1.150 1.220 0.248 - 2.953 1.661 1.181 0.807 0.701 - 1.264 - 2.305 2.305 -

3 points droits tous les deux pas

60-1-ST 0.750 0.469 0.500 0.094 - 0.854 0.713 0.498 0.094 0.235 1.087 0.506 0.581 1.012 0.898 - 1.23

60-2-ST 0.750 0.469 0.500 0.094 0.188 0.854 0.713 0.498 0.094 0.235 1.988 0.955 1.033 1.910 1.794 0.898 2.28

80-1-ST 1.000 0.625 0.625 0.126 - 1.143 0.949 0.669 0.177 0.313 1.398 0.640 0.758 1.280 1.138 - 2.14

80-2-ST 1.000 0.625 0.625 0.126 0.236 1.143 0.949 0.669 0.177 0.313 2.540 1.217 1.323 2.434 2.276 1.138 4.21

80-3-ST 1.000 0.625 0.625 0.126 0.252 1.143 0.949 0.669 0.177 0.313 3.704 1.795 1.909 3.590 3.459 1.154 6.36

80-4-ST 1.000 0.625 0.625 0.126 0.252 1.143 0.949 0.669 0.177 0.313 4.862 2.372 2.490 4.744 4.612 1.154 8.47

100-1-ST 1.250 0.750 0.750 0.157 - 1.319 1.126 0.756 0.126 0.376 1.678 0.778 0.900 1.556 1.408 - 3.05

100-2-ST 1.250 0.750 0.750 0.157 0.315 1.319 1.126 0.756 0.126 0.376 3.090 1.484 1.606 2.968 2.818 1.409 6.02

120-1-ST 1.500 0.875 1.000 0.189 - 1.583 1.354 0.906 0.126 0.437 2.118 0.980 1.138 1.960 1.789 - 4.46

3 points droits tous les pas

60-1-ST-ALL 0.750 0.469 0.500 0.094 - 0.854 - 0.498 0.094 0.235 1.087 0.506 0.581 1.012 0.898 - 1.26

80-2-ST-ALL 1.000 0.625 0.625 0.126 0.236 1.143 - 0.669 0.177 0.313 2.540 1.217 1.323 2.434 2.276 1.138 4.34

80-3-ST-ALL 1.000 0.625 0.625 0.126 0.252 1.143 - 0.669 0.177 0.313 3.704 1.795 1.909 3.590 3.459 1.154 6.55

80-4-ST-ALL 1.000 0.625 0.625 0.126 0.252 1.143 - 0.669 0.177 0.313 4.862 2.372 2.490 4.744 4.612 1.154 8.73

4 points droits tous les deux pas

80-1-ST-4P 1.000 0.625 0.625 0.126 - 1.143 0.949 0.669 0.189 0.313 1.398 0.640 0.758 1.280 1.154 - 2.14

80-2-ST-4P 1.000 0.625 0.625 0.126 0.236 1.143 0.949 0.669 0.189 0.313 2.551 1.217 1.335 2.430 2.307 1.154 4.21

80-3-ST-4P 1.000 0.625 0.625 0.126 0.252 1.143 0.949 0.669 0.189 0.313 3.704 1.795 1.909 3.590 3.461 1.154 6.36

4 points droits tous les pas

80-2-ST-ALL-4P 1.000 0.625 0.625 0.126 0.252 1.143 - 0.669 0.189 0.313 2.551 1.217 1.335 2.430 2.307 1.154 4.34

80-2-ST-ALL-4P-HD 1.000 0.625 0.625 0.252 0.252 1.143 - 0.669 0.189 0.313 2.807 1.346 1.461 2.692 2.559 1.154 4.9

80-3-ST-ALL-4P 1.000 0.625 0.625 0.126 0.252 1.143 - 0.669 0.189 0.313 3.704 1.795 1.909 3.590 3.461 1.154 6.55

80-4-ST-ALL-4P 1.000 0.625 0.625 0.126 0.252 1.143 - 0.669 0.189 0.313 4.862 2.372 2.490 4.744 4.614 1.154 8.73

3 points de scie tous les deux pas

100-1-SL-LP 1.250 0.750 0.750 0.157 - 1.425 1.126 0.850 0.299 0.376 1.678 0.778 0.900 1.556 1.408 - 3.14

100-2-SL-LP 1.250 0.750 0.750 0.157 0.315 1.425 1.126 0.850 0.299 0.376 3.090 1.484 1.606 2.968 2.818 1.409 6.2

100-2-SL-HP 1.250 0.750 0.750 0.157 0.315 1.638 1.126 1.063 0.512 0.376 3.090 1.484 1.606 2.968 2.818 1.409 6.64

2 points de scie tous les deux pas

80-1-SL 1.000 0.625 0.625 0.126 - 1.161 0.949 0.667 0.212 0.313 1.460 0.671 0.789 1.342 1.216 - 2.32

80-2-SL 1.000 0.625 0.625 0.126 0.236 1.161 0.949 0.667 0.212 0.313 2.590 1.236 1.354 2.472 2.276 1.138 4.35

1 point incliné opposé tous les 4 pas

100-2-P4P-AD 1.250 0.750 0.750 0.157 0.315 1.370 1.126 0.807 0.244 0.376 3.090 1.484 1.606 2.968 2.818 1.409 5.88

1 point incliné opposé tous les 8 pas

80-2-P8P-AD 1.000 0.625 0.625 0.126 0.236 1.184 0.949 0.709 0.235 0.313 2.540 1.217 1.323 2.434 2.276 1.138 4.09

1 point droit opposé tous les 4 pas

100-2-P4P-SD 1.250 0.750 0.750 0.157 0.315 1.370 1.126 0.807 0.244 0.376 3.090 1.484 1.606 2.968 2.818 1.409 5.88

L1

L2

D

R W L4 L3

T

L2

L1
MLP

C

D

T

WR

L4 L3

L1

L1

D

T

R W L4 L3

TAILLES : 60, 80, 100, 120

TAILLES : 60-2, 80-2, 100-2

TAILLE : RF32B

R W

T

R

T

W

D

D

C

C

C

C

C

MLP

MLP

L1

L2

L4 L3

L1

L2

L4 L3

TAILLES : 80-3

TAILLES : 80- 4

NOUVEAU !

TYPE ST-4P
Taille : 80

�O��

P

h2
�/

h3

P

h2
H

P

�O��

h1�/H

h2

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.
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INTRODUCTION CONCERNANT LES CHAÎNES  
DE TRANSPORT AVEC ATTACHEMENTS Une question de choix

Les chaînes à attachement permettent 
d’assurer des fonctionnalités supplémentaires par rapport aux chaînes 
à rouleaux pour le transport d’objets. Les attachements sont rajoutées 
sur la chaîne à rouleaux standard, et peuvent être verrouillées pour tirer, 
pousser, transférer, porter ou déplacer le bois de toute autre manière.

Type de chaîne Taille Attachements Livraison

Pas simple :
Standard
Lambda

40 K1
WA1
WK1

WSA1
WSK1

WA2
WK2

WSA2
WSK2

1 semaine* jusqu’à 200 pieds.

Service de montage  
rapide disponible, contactez  
votre distributeur Tsubaki  

pour plus de détails.

50 SA1

60 SK1

80 D1

100 D3

Double pas, rouleau standard :
Standard
Lambda

C2040

A1
K1

SA1
SK1
D1
D3

A2
K2

SA2
SK2

C2050

C2060H

C2080H

C2100H

C2120H

Double pas, gros rouleau :
Standard
Lambda

C2042

C2052

C2062H

C2082H

C2102H

C2122H
*Peut varier selon la quantité en stock et la vente préalable.

Attachements fabriquées sur commande Que vous ayez besoin de pousser, porter, tirer, traîner, décharger ou 
positionner le bois, faites confiance à Tsubaki pour fabriquer et assembler vos attachements sur commande.

Poussoir spécial Taquet
d’ébouteuse Poussoir incurvéAttachement SK2 avec 

support en plastique

Alimenteur double longueur (ADL)  
Un convoyeur d’alimentation double longueur est une application essentielle en scierie qui 
encoche la bûche pour la balayer et la tourner afin d’en optimiser le débitage primaire.

ALIMENTEUR DOUBLE  
LONGUEUR (ADL)

ATTACHEMENT DE TYPE II VUE LATÉRALE

�0�2�/�0�2�)�%�4�!�2�9�!�!�.�$�!�#�/�.�&�)�$�%�.�4�)�!�,
�4�G�D�!�H�M�E�N�Q�L�@�S�H�N�M�!�B�N�M�S�@�H�M�D�C�!�H�M�!�S�G�H�R�!�C�Q�@�V�H�M�F�!�H�R�!�S�G�D�!�R�N�K�D�!

�O�Q�N�O�D�Q�S�X�!�N�E�!�4�R�T�A�@�J�H�!�N�E�!�#�@�M�@�C�@�!�,�H�L�H�S�D�C���!�!�!�M�X�!
�Q�D�O�Q�N�C�T�B�S�H�N�M�!�H�M�!�O�@�Q�S�!�N�Q�!�@�R�!�@�!�V�G�N�K�D�!�V�H�S�G�N�T�S�!�V�Q�H�S�S�D�M�!

�O�D�Q�L�H�R�R�H�N�M�!�N�E�!�4�R�T�A�@�J�H�!�N�E�!�#�@�M�@�C�@�!�,�H�L�H�S�D�C�!�H�R�!�O�Q�N�G�H�A�H�S�D�C��

�4�D�K���!���������	�!�������
���������!�N�Q�!���
�������
�������
��������
���������!�$�Q�D�V�!�2�N�@�C���!�-�H�R�R�H�R�R�@�T�F�@���!�/�.�!�!�,���3�!���*��

�4�3�5�"�!�+�)���/�&���#�!�.�!�$�!���,�)�-�)�4�%�$���2�$�!�!�.�'�,�%�!
�0�2�/�*�%�#�4�)�/�.

����������������

������������

����
����

����
��

�������ƒ�� ���
���

���
���

��

��������������

��������������

�����������������
���

���
���

���
���

���
���

��

�$���$�� �$�� �$�� �$�� �$�� �$�� �$�� �$�� �$��

�%�� �%���%���%���%���%���%���%���%�� �%��

�,�7�(�0���0�$�6�7�(�5���9���*�8�,�'�(���$�7�7�$�&�+�0�(�1�7

�6�,�=�(�����%

�'�(�6�&�5�,�3�7�,�2�1��

�6�+�(�(�7���������2�)�����7�2�2�7�+���3�5�2�)�,�/�(
�1�2�7���7�2���6�&�$�/�(�6�&�$�/�(��������

�7�K�L�V���V�S�U�R�F�N�H�W���L�V���P�D�Q�X�I�D�F�W�X�U�H�G���W�R��
�F�R�Q�I�R�U�P���W�R���$�1�6�,���V�S�H�F�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V����
�7�V�X�E�D�N�L���G�R�H�V���Q�R�W���Z�D�U�U�D�Q�W���I�L�W���I�R�U��
�S�X�U�S�R�V�H���D�V���I�D�L�O�X�U�H���D�Q�D�O�\�V�L�V���K�D�V��

�Q�R�W���E�H�H�Q���S�H�U�I�R�U�P�H�G���I�R�U���V�S�H�F�L�I�L�F��
�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���R�U���L�Q�W�H�Q�G�H�G���X�V�H����

�6�S�U�R�F�N�H�W���I�H�D�W�X�U�H�V���D�U�H���Q�R�W���D�O�L�J�Q�H�G��
�W�R���W�R�R�W�K���S�U�R�I�L�O�H���X�Q�O�H�V�V���R�W�K�H�U�Z�L�V�H

�V�S�H�F�L�I�L�H�G��

�:�+�(�1���,�1���'�2�8�%�7�����$�6�.��

100MM

US3011 US1245



26 27

TAQUET D’ÉBOUTEUSE Une question de progrès

Taquet d’ébouteuse  
de type 

Taquet d’ébouteuse

Les taquets d’ébouteuse sont utilisés pour transporter le bois scié en le faisant passer par le scanneur, par l’ébouteuse et 
pour mener à bien d’autres opérations relatives à la scierie. 

• Opérations normalisées et inventaire des pièces de rechange réduit.

Fiche de commande

Exemple Description 

81X Taille de chaîne

P Alignement

Sans Econo

P Premium

L Lambda

QTL Type d'attachement TL Taquet d’ébouteuse

A Type de rouleau
A Voir page 26

B Voir page 26

10L
Espace entre  

les attachements

xxL Tous les xxL maillons (10L = tous les 10 maillons)
Remarque : (1) Si l’espacement est régulier, l'attachement sur 
le maillon extérieur sauf indication contraire. Si l’espacement 
est irrégulier, l'attachement est installé sur s’installe par 
alternance sur le maillon extérieur et sur le maillon intérieur.

260P Longueur

Sans Maillons de 10 pieds fournis

xxP Maillons avec pas xx (260P = maillon 260P)
Remarque : (1) La longueur totale de la chaîne doit être 
divisible par l’espacement des attachements. (2) La chaîne, 
fournie en longueur adaptée pour l’expédition, sera équipée 
d’un maillon de raccordement au niveau de chaque section.

MT Option
MT – Maillons appariés et étiquetés – recommandé pour toutes 
les applications à maillons multiples temporisées. P. ex.,  scanneur, 
ébouteuse, trieuse par longueur.

Comment  
commander :

Poussoir soudé

OD

H
2

H
1

This chain is manufactured to 
conform with ANSI specifications. 
Tsubaki does not warrant fit for 
purpose as failure analysis has 
not been performed for specific 

applications or intended use. 

N

SPACING

H

T

± 0.079Over 78.740 to 157.480Over 1.181 to 4.724 ± 0.012

Over 4.724 to 15.748 ± 0.020

GENERAL TOLERANCES ( ISO 2768-1 )

Over 0.236 to 1.181

Up To 0.236

± 0.047Over 39.370 to 78.740± 0.008

± 0.031Over 15.748 to 39.370± 0.004

ALL DIMENSIONS IN INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED
( ) DENOTES REFERENCE MEASUREMENT

Angular Dimension Tol. ± 1°

P
rin

te
d:

 4
/1

2/
20

11

TSUBAKI OF CANADA LIMITED
1630 Drew Road, Mississauga, ON  L5S 1J6

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
The information contained in this drawing is the sole 

property of Tsubaki of Canada Limited.  Any 
reproduction in part or as a whole without written 

permission of Tsubaki of Canada Limited is prohibited.

Tel: (905) 676-0400 or 1-800-263-7088

PART NUMBER:

-
DESCRIPTION:  

DRAWING
NUMBER

DRAWN BY

APPROVED

ofSHEET: 

DO NOT SCALE DRAWING

SCALE: FREE

3RD ANGLE PROJECTION

BSIZE:

BREAK ALL SHARP CORNERSREMOVE ALL BURRS

1 1

DESCRIPTION MATERIAL QTY

REV 0

Kevin Breadner

04/15/09-

-

-

COMPONENT QTY TOTAL QTY BILL OF MATERIALS

-
-
-
-

-

-

-

--

-
-

-
-

-

- -
-

-
-

-

81XPQTLA10L260PMT

Rouleau type A Rouleau type B

H1 H2 OD H1 H2 OD

81X 2.75 2.50 2.75 2.50 2.25 3.50

C2100H 2.75 2.50 2.75 2.50 2.25 3.50

C2080H 2.75 2.50 2.75 2.50 2.25 3.50

Remarque : Le taquet d’ébouteuse est soudé sur le maillon extérieur ou sur le maillon intérieur selon les exigences d’espacement. Dimensions par défaut (OD ou A) à spécifier lors  
de la commande. Tsubaki propose également différentes tailles d'attachements soudables pour taquets d’ébouteuse. Contactez Tsubaki pour plus d’informations.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

ESPACEMENT

*HAUTEUR MESURÉE DU HAUT DE LA CHAINE
ATTACHEMENTS SUR MESURE DISPONIBLES SUR DEMANDE. CONTACTEZ TSUBAKI.

Hauteur*
No pièce nom  
attachement

Haut de chaine à haut 
d’attachement

Bas de chaine à haut 
d’attachement Largeur d’attachement Épaisseur d’attachement

H1 H2 N T

3  3/16 81XPU3LATT 3.188 4.313 1.500 0.250 
4  3/16 81XPU4LATT 4.188 5.313 1.500 0.250 
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À pas simple
Chaîne à attachements standard

Les chaînes à rouleaux de type à pas simple de Tsubaki peuvent être adaptées 
pour des applications de convoyage grâce à l’ajout de attachements. Les types de 
attachement standard incluent les attachements recourbées ou droites, installées 
sur un ou deux côtés, ainsi que les attachements à axe débordant et à contour large. 
Tsubaki dispose d’une large gamme de composants et de chaînes assemblées.

Remarque : Des maillons de raccordement à attachement par étrier seront fournis pour les modèles 25 à 60 sauf indication contraire.

CHAÎNE À ATTACHEMENTS STANDARD Une question d’expérience

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

À pas simple
Chaîne à attachements standard

Attachement A-1 Attachement K-1

Attachement SA-1 Attachement SK-1

Attachement D-1 Attachement D-3

Dimensions de la attachement Poids supplémentaire par attachement (lbs)

C C1 N O S X Xs L3 L4

Attachement 
A, SA.

Attachement
K, SK.

Attachement
D.

25 0.281 0.313 0.220 0.134 0.187 0.421 0.459 - - 0.001 0.002 -
35 0.375 0.375 0.311 0.102 0.250 0.563 0.573 0.375 0.575 0.002 0.004 0.002
41 0.469 0.500 0.375 0.141 0.281 0.646 0.656 0.375 0.608 0.004 0.007 0.002
40 0.500 0.500 0.375 0.141 0.315 0.701 0.685 0.375 0.659 0.004 0.009 0.002
50 0.625 0.625 0.500 0.205 0.406 0.921 0.907 0.469 0.827 0.007 0.013 0.004
60 0.750 0.720 0.625 0.205 0.469 1.110 1.057 0.563 1.014 0.015 0.031 0.007
80 1.000 0.969 0.750 0.268 0.625 1.441 1.396 0.752 1.333 0.029 0.057 0.015
100 1.250 1.250 1.000 0.343 0.780 1.768 1.732 0.937 1.644 0.057 0.114 0.026
120 1.500 1.437 1.126 0.386 0.906 2.197 2.081 1.126 2.024 0.097 0.194 0.044
140 1.750 1.750 1.375 0.448 1.125 2.420 2.437 1.311 2.264 0.157 0.313 0.066
160 2.000 2.000 1.500 0.516 1.250 2.840 2.750 1.500 2.654 0.214 0.428 0.099

Attachment Dimensions       Additional Weight per Attachment (lbs)

Chain 
Number C C1 N O S T X Xs NW KW

AA, SAA    
Attach.

KK, SKK   
Attach.

WA, WSA   
Attach.

WK, WSK    
Attach.

40 0.500 0.500 0.375 0.141 0.315 0.059 0.701 0.685 0.970 0.500 0.007 0.014 0.007 0.014
50 0.625 0.625 0.500 0.205 0.406 0.079 0.921 0.907 1.210 0.625 0.013 0.026 0.015 0.030
60 0.750 0.720 0.625 0.205 0.469 0.094 1.110 1.057 1.460 0.750 0.031 0.062 0.026 0.052
80 1.000 0.970 0.752 0.268 0.626 0.125 1.441 1.396 1.940 1.000 0.057 0.114 0.062 0.124
100 1.250 1.252 1.000 0.343 0.780 0.156 1.768 1.732 2.410 1.250 0.121 0.242 0.121 0.242
180 2.250 - 1.653 0.590 1.409 0.281 3.156 - - -
200 2.500 2.500 1.889 0.688 1.688 0.314 3.287 3.366 4.543 2.500
240 3.000 3.000 2.251 0.826 1.877 0.374 3.854 4.200 5.452 2.244
RF320T 4.000 - 3.000 1.000 3.366 0.500 5.537 - - -
RF400T 5.000 4.724 4.000 1.511 3.125 0.629 7.008 7.086 9.645 5.000

0.284
0.348
0.517
1.005
1.772

0.568
0.696
1.035
2.010
3.543

0.408
0.500
0.743
1.444
2.539

0.816
1.000
1.486
2.888
5.079

Référence 
de la 
chaîne

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.
Référence 

de la  
chaîne

Pas 
P

Diamètre 
de 

rouleau 
R

Largeur entre 
les plaques 
de chaîne 
internes  

W

Plaque de chaîne Axe

Résistance 
à la traction 

moyenne 
(lbs)

Charge  
maximale 
autorisée  

(lbs)

Poids  
approximatif 

(lbs/pied)
Épaisseur  

T
Hauteur  

H
Hauteur 

h
Dia
D

Longueur 
L1+L2

Longueur 
L1

Longueur 
L2

40 0.500 0.312 0.313 0.060 0.472 0.409 0.156 0.717 0.325 0.392  3,740  590 0.43

50 0.625 0.400 0.375 0.080 0.591 0.512 0.200 0.878 0.406 0.472  6,160  970 0.70

60 0.750 0.469 0.500 0.094 0.713 0.614 0.235 1.087 0.506 0.581  9,020  1,410 1.03

80 1.000 0.625 0.625 0.126 0.949 0.819 0.313 1.398 0.640 0.758  15,400  2,400 1.78

100 1.250 0.750 0.750 0.157 1.185 1.024 0.376 1.677 0.778 0.900  24,200  3,830 2.67

120 1.500 0.875 1.000 0.187 1.425 1.228 0.437 2.118 0.980 1.138  34,000  5,380 3.97

140 1.750 1.000 1.000 0.221 1.661 1.433 0.500 2.307 1.059 1.248  45,900  7,280 5.02

160 2.000 1.125 1.250 0.250 1.898 1.638 0.562 2.705 1.254 1.451  58,000  9,190 6.77
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CHAÎNE À ATTACHEMENTS STANDARD Une question de commodité

Double pas
Chaîne à attachements standard

P P

W
T

S
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X
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X
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Double pas
Chaîne à attachements standard

Attachement A-1 Attachement A-2

Attachement K-1 Attachement K-2

Dimensions des attachements A-1, A-2, K-1 et K-2 Poids supplémentaire par attachement (lbs)
Référence 

de la chaîne X X2 C S K N O
Attachement

A
Attachement

K

C2040 0.760 0.693 0.500 0.358 0.374 0.750 0.141 0.007 0.013
C2050 0.953 0.866 0.625 0.437 0.469 0.937 0.205 0.013 0.026
C2060H 1.240 1.110 0.844 0.579 0.563 1.125 0.205 0.037 0.075
C2080H 1.602 1.441 1.094 0.752 0.752 1.500 0.268 0.070 0.141
C2100H 1.965 1.767 1.313 0.922 0.937 1.875 0.343 0.132 0.265
C2120H 2.390 2.142 1.562 1.093 1.125 2.250 0.386 0.221 0.441
C2160H 3.060 2.760 2.062 1.437 1.500 3.000 0.516 0.448 0.895

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

P P 

H
 

W
 

T
 

L2
 

L1
 

T
 

φR φD 

P P 

H
 

W
 

T
 

L2
 

L1
 

φR 
φD 

T
 

Les chaînes à rouleaux de type RS à double pas de Tsubaki peuvent 
être adaptées pour des applications de convoyage grâce à l’ajout 
de attachements. Les types de attachement standard incluent les 
attachements recourbées ou droites, installées sur un ou deux côtés, 
ainsi que les attachements à axe débordant et à contour large. 
Tsubaki dispose d’une large gamme de composants et de chaînes 
assemblées.

Chaîne à rouleaux standard
C2040 1.000 0.312 0.313 0.059 0.472 0.156 0.717 0.325 0.392 3,750 590 0.34 
C2050  1.250 0.400 0.375 0.079 0.591 0.200 0.878 0.406 0.472 6,170 970 0.56 
C2060H 1.500 0.469 0.500 0.126 0.677 0.235 1.224 0.573 0.652 9,040 1,410 1.01 
C2080H 2.000 0.625 0.625 0.157 0.906 0.313 1.543 0.720 0.823 15,400 2,400 1.61 
C2100H 2.500 0.750 0.750 0.189 1.125 0.376 1.823 0.858 0.965 24,300 3,830 2.37 
C2120H 3.000 0.875 1.000 0.219 1.370 0.427 2.240 1.030 1.210 34,000 5,380 3.41 
C2160H 4.000 1.125 1.250 0.281 1.897 0.563 2.851 1.337 1.514 58,000 9,190 6.02 
Chaîne à rouleaux surdimensionnés
C2042 1.000 0.625 0.313 0.059 0.472 0.156 0.717 0.325 0.392 3,750 590 0.58 
C2052 1.250 0.750 0.375 0.079 0.591 0.200 0.878 0.406 0.472 6,170 970 0.87 
C2062H 1.500 0.875 0.500 0.126 0.677 0.235 1.224 0.573 0.652 9,040 1,410 1.47 
C2082H 2.000 1.125 0.625 0.157 0.906 0.313 1.543 0.720 0.823 15,400 2,400 2.36 
C2102H 2.500 1.563 0.750 0.189 1.125 0.376 1.823 0.858 0.965 24,300 3,830 3.89 
C2122H 3.000 1.750 1.000 0.219 1.370 0.427 2.240 1.030 1.210 34,000 5,380 5.46 
C2162H 4.000 2.250 1.250 0.281 1.897 0.563 2.851 1.337 1.514 58,000 9,190 9.21 

Plaque de chaîne Axe

Référence de 
la chaîne

Pas 
P

Diamètre 
de 

rouleau 
R

Largeur 
entre les 

plaques de 
chaîne 
internes 

W

Épaisseur 
T

Hauteur 
H

Dia
D

Longueur 
L1+L2

Résistance 
à la traction 
moyenne 

(lbs)

Charge 
maximale 
autorisée 

(lbs)

Poids 
approximatif 

(lbs/pied)
Longueur 

L1

Longueur 
L2

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

Type à rouleaux surdimensionnés

Type standard à rouleaux
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CHAÎNE À ATTACHEMENTS STANDARD Une question de valeur

P P
X

S

C
1

N�O1

P P

X
S

C
2

N

K
�O

T

P P

X
S

C
1

N�O1

P P

X
S

C
2

N

K
�O

T

H

P P

�R

T
W

�D

T

L2

L3

L4

H

P P

�R
T

W
�D

T

L2

L3

L4

Attachement SA-1 Attachement SA-2

Attachement SK-1 Attachement SK-2

Attachement D-1 Attachement D-3

Double pas
Chaîne à attachements standard

Dimensions des attachements SA-1, SA-2, SK-1 et SK-2 Poids supplémentaire par attachement (lbs)Référence 
de la 
chaîne XS C1 C2 K N O O1 T

Attachement
SA

Attachement
SK

C2040 0.780 0.437 0.535 0.374 0.752 0.142 0.205 0.059 0.007 0.013
C2050 0.969 0.563 0.626 0.469 0.937 0.205 0.268 0.079 0.013 0.026
C2060H 1.205 0.689 0.750 0.563 1.126 0.205 0.343 0.126 0.037 0.075
C2080H 1.594 0.874 1.000 0.752 1.500 0.268 0.406 0.156 0.070 0.141
C2100H 1.984 1.125 1.250 0.938 1.875 0.323 0.563 0.187 0.132 0.265
C2120H 2.361 1.312 1.468 1.125 2.250 0.386 0.578 0.219 0.221 0.441
C2160H 3.093 1.750 2.000 1.500 3.000 0.516 0.771 0.281 0.448 0.895

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

DES CHAÎNES À  
ATTACHEMENTS FACILES 
À COMMANDER !

Référence de  
la chaîne

Dimensions de attachement D Poids supplémentaire par attachement (lbs)
D L3 L4 Attachement D-1 Attachement D-1

C2040 0.156 0.374 0.663 0.002 0.004
C2050 0.200 0.469 0.833 0.004 0.008
C2060H 0.234 0.563 1.083 0.007 0.014
C2080H 0.312 0.752 1.401 0.015 0.030
C2100H 0.375 0.937 1.687 0.026 0.052
C2120H 0.437 1.125 2.062 0.044 0.088
C2160H 0.562 1.500 2.718 0.099 0.198

2LL2 L2 L4 L2

8L A12L2L4L RÉPÉTER

Pour commander une chaîne 
à attachements, fournissez les 
informations suivantes :

1) 	Taille de la chaîne (40, 50, C2062H)

2) 	Matériau

3) 	Conception d’axe à rivet ou à clavette

4) 	Type de attachement

5)	 Espacement entre les attachements

	 L’espacement entre les attachements correspond 
au nombre de maillons (à l’intérieur et à l’extérieur) 
entre les attachements, attachement suivante incluse. 
Comme l’indique l’exemple non standard à droite, 
l’espacement initiale se situe tous les 2 maillons (2L) 
puis tous les 4 maillons (4L). Chaque section de ce type 
mesure 8 pas (8L).

6) 	Longueur totale de la chaîne 

Toutes les commandes de chaînes à attachements 
standard doivent être confirmées par l’ajout d’un  

schéma, consultable par le client.

SI VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS 
CHERCHEZ, DEMANDEZ À TSUBAKI !
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Tous les devis relatifs à des attachement s non  
standard doivent être accompagnés d’un schéma  

soumis à l’approbation du client.

Attachements spéciales ASME (ANSI)
En plus de fournir des chaînes à attachements standard, Tsubaki Canada 
peut modifier les attachements existantes pour répondre à vos attentes.
Il est par exemple possible d’installer un axe plus court que l’axe 
standard, ou d’agrandir le diamètre du trou. En cas de modification des 
attachements standard, la livraison peut prendre 1 à 2 semaines selon  
la quantité.

Pour commander des attachements  
non standard, les informations suivantes  
sont nécessaires :
• 	 longueur, largeur et hauteur possible de l’attachement

• 	diamètre et type de trou (fileté, fraisé)

• 	diamètre et longueur de projection (extension) de l’axe, type 
d’extrémité (filetée, rainure circlip)
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Les nombreuses facettes  
de la gamme 81X
Pourquoi en choisir une plutôt qu’une autre? Les chaînes 81X sont 
intégrées à toutes les opérations de scierie modernes. Ces chaînes 
polyvalentes sont disponibles à de nombreux niveaux de qualité. 
Tsubaki est fier de vous proposer trois niveaux de qualité échelonnés 
relatifs aux chaînes 81X :
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Chaîne 81X

P

L2

L1

D

R W

T1

T2

HPlaque de chaîne Axe

Référence de 
la chaîne

Pas 
P

Diamètre 
de rouleau 

R

Largeur 
entre les 

plaques de 
chaîne 

internes 
W

Épaisseur 
T1

Épaisseur 
T2

Hauteur 
H

Dia
D

Longueur 
L1+L2

Résistance 
à la traction 
moyenne 

(lb)

Poids 
approximatif 

(lb/pi)
Longueur 

L1

Longueur 
L2

81X Econo 2.609 0.906 1.060 0.157 0.157 1.125 0.437 2.063 0.951 1.112 24,000 2.42
81X Premium 2.609 0.906 1.060 0.157 0.157 1.125 0.437 2.063 0.951 1.112 24,000 2.42

2.609 0.906 1.060 0.157 0.157 1.125 0.437 2.063 0.951 1.112 24,000 2.42
81XHD Econo 2.609 0.906 1.060 0.220 0.315 1.260 0.437 2.536 1.181 1.355 42,000 4.12
81XHD Premium 2.609 0.906 1.060 0.220 0.315 1.260 0.437 2.536 1.181 1.355 42,000 4.12
81X Lambda 2.609 0.906 1.060 0.157 0.189 1.125 0.437 2.146 0.998 1.148 24,000 2.42
81XSS 2.609 0.906 1.060 0.157 0.157 1.125 0.437 2.063 0.951 1.112 11,000 2.42

81X Premium NEP

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.
P
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PINS ARE QUAD RIVETED

M900

CHAÎNE 81X ET 3939-B4 ET M900 Une question de choix

Alignement Caractéristiques essentielles Applications essentielles

81X Econo Un modèle économique répondant aux aux attentes générales générales d’une 

application non synchronisée d’une scierie.

Convoyeurs non temporisés :

•  Transferts

81X Premium Reposant sur la résistance du modèle 81X, le modèle Premium offre de 
meilleures performances sur les convoyeurs multi-chaînes synchronisés,  
où les tolérances de longueur relatives et le taux d’étirement sont critiques.

•  Matériau et traitement thermique renforcés

•  Précision et constance dans la fabrication et l’assemblage.

Convoyeurs multi-chaînes synchronisés :

•  Scanneur

•  Ébouteuse

•  Trieuse par longueur

81X Lambda1 Douille en métal non fritté imprégnée d’huile pour un fonctionnement  
sans lubrification.

•  Durée de vie 7 à 14 supérieure par rapport à une chaîne non lubrifiée

•  Précision du matériau, du traitement thermique, de la fabrication et  
du montage identique au modèle 81X Premium.

Convoyeurs multi-chaînes synchronisés :

•  Trieuse par longueur

•  Ébouteuse

•  Scanneur

•  Toute application où la contamination  
du produit doit être évitée

 1 Notez que la chaîne 81X Lambda dispose d’un profil légèrement plus large que le modèle Premium ou Econo.

3939-B4
La chaîne 3939-B4 est une version à pas de 8” de la chaîne 81X qui 
est utilisée pour transporter le bois. Elle est généralement utilisée 
pour des applications impliquant une trieuse par longueur. Le bois 
est transporté grâce à des attachements à perches installées sur la 
chaîne. Tsubaki peut installer les perches sur la chaîne. Tsubaki peut 
également fournir les roues dentées adaptées à une chaîne 3939-B4. 
Contactez l’assistance technique Tsubaki pour plus d’informations.
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INTRODUCTION CONCERNANT LES 
CHAÎNES DE DRAGUE ET DE SCIERIE

CHAÎNE DE SCIERIE À MAILLONS COUDÉSÉlément indispensable des opérations d’industrie forestière, les chaînes en acier soudé peuvent 
prendre en charge les applications les plus exigeantes. Leur conception offre une résistance élevée à la  
traction et à la fatigue. Ces chaînes extrêmement robustes doivent supporter les charges dynamiques  
élevées, résister aux matériaux abrasifs et fonctionner dans des conditions thermiques et climatiques  
extrêmes. Basés sur la conception initiale, les plaques de chaînes et les cylindres en acier soudé de  

Tsubaki sont grenaillés pour obtenir une résistance à la fatigue  
plus élevée. Les axes peuvent être ajustés avec précision pour  
être mieux insérés dans la plaque de chaîne.

Plaques de chaînes et 
cylindres grenaillés*
Offrent une meilleure résistance  
à la fatigue

Axes à ajustement 
forcé de précision*
Augmentent la résistance à l’usure
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  P     P 
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  P                P 

H 

Chaînes de scierie à maillons coudés

*Le modèle WR124IBR est fabriqué par défaut avec un axe doté d’une durée de vie étendue.

Chaînes de scierie à plaques coudés ultra résistantes

Remarques :
1. WR : À maillons coudés, avec rivets soumis à un traitement thermique.
2. WH : Gamme à maillons coudés, avec l’ensemble des pièces soumis à un traitement thermique.
3. WRXHD : Modèle ultra résistant à maillons coudés, avec rivets soumis à un traitement thermique.

4. WHXHD : Modèle ultra résistant à maillons coudés, avec l’ensemble des pièces soumis à un traitement thermique.
5. Si des axes à durée de vie rallongée sont nécessaires, Tsubaki peut fournir des modèles IBR ou IBRS en option pour  
   l’ensemble des chaînes de cette page.
6. Les axes de raccordement sont fournis par défaut à rivets, et à clavette sur demande.

Référence de  
la chaîne

Pas 
P

Barres latérales

Diamètre 
de l’axe 

D

Largeur de la chaîne
Distance  

effective entre 
les soudures     

B

Diamètre 
du cylindre    

R

Résistance 
à la traction 
moyenne  

(lbs)

Charge  
maximale 
autorisée  

(lbs)

Poids  
approximatif 

(lbs/pied)
Épaisseur  

T
Hauteur  

H

Longueur 
totale 

L

Longueur  
du palier      

E
WR78 2.609 0.250 1.25 0.50 3.00 2.00 1.00 0.84  30,000  4,500 4.2
WH78 2.609 0.250 1.25 0.50 3.00 2.00 1.00 0.84  33,000  5,500 4.2
WR78-4 4.000 0.250 1.25 0.50 3.00 2.00 1.00 0.84  30,000  4,500 3.5
WR82 3.075 0.250 1.25 0.56 3.24 2.25 1.13 1.00  30,000  5,000 5.0
WH82 3.075 0.250 1.25 0.56 3.24 2.25 1.13 1.00  36,000  6,000 5.0
*WR124IBR 4.000 0.375 1.50 0.75 4.25 2.75 1.50 1.25  50,400  8,200 8.0
WH124 4.000 0.375 1.50 0.75 4.25 2.75 1.50 1.25  57,000  9,500 8.0
WR111 4.760 0.375 1.75 0.75 4.80 3.36 2.25 1.25  50,400  9,500 9.2
WH111 4.760 0.375 1.75 0.75 4.80 3.36 2.25 1.25  60,200  12,000 9.2
WR106 6.000 0.375 1.50 0.75 4.25 2.75 1.50 1.25  50,400  8,200 6.6
WH106 6.000 0.375 1.50 0.75 4.25 2.75 1.50 1.25  60,250  12,000 6.6
WR110 6.000 0.375 1.50 0.75 4.81 3.00 1.88 1.25  46,000  6,800 6.6
WH110 6.000 0.375 1.50 0.75 4.81 3.00 1.88 1.25  60,000  12,000 6.6
WR132 6.050 0.500 2.00 1.00 6.14 4.41 2.75 1.75  85,500  14,100 14.2
WH132 6.050 0.500 2.00 1.00 6.14 4.41 2.75 1.75  122,000  20,300 14.2
WR150 6.050 0.500 2.50 1.00 6.50 4.41 3.00 1.75  100,000  19,000 17.1
WH150 6.050 0.500 2.50 1.00 6.50 4.41 3.00 1.75  122,000  20,300 17.1
WR155 6.050 0.625 2.50 1.13 6.41 4.63 2.75 1.75  148,000  22,000 19.8
WH155 6.050 0.625 2.50 1.13 6.41 4.63 2.75 1.75  185,000  29,000 19.8
WH157 6.050 0.623 2.50 1.13 6.625 4.63 2.75 1.75 175,350 29,225 20.0
WH157IBR 6.050 0.623 2.50 1.13 6.625 4.63 2.75 1.75 184,343 29,225 20.0

Référence de  
la chaîne

Pas 
P

Barres latérales
Diamètre 
de l’axe 

D

Largeur de la chaîne Distance  
effective entre 
les soudures     

B

Diamètre 
du cylindre    

R

Résistance 
à la traction 
moyenne  

(lbs)

Charge  
maximale 
autorisée  

(lbs)

Poids  
approximatif 

(lbs/pied)
Épaisseur  

T
Hauteur  

H

Longueur 
totale 

L

Longueur  
du palier      

E
WR78XHD 2.636 0.38 1.25 0.56 3.37 2.00 1.00 1.00  40,000  5,000 6.2
WH78XHD 2.636 0.38 1.25 0.56 3.37 2.00 1.00 1.00  54,000  6,000 6.2
WR82XHD 3.075 0.38 1.50 0.75 3.75 2.38 1.13 1.25  32,500  8,400 8.5
WH82XHD 3.075 0.38 1.50 0.75 3.75 2.38 1.13 1.25  57,100  9,500 8.5
WR124XHD 4.063 0.50 2.00 1.00 4.87 3.00 1.50 1.75  85,500  14,200 14.8
WH124XHD 4.063 0.50 2.00 1.00 4.87 3.00 1.50 1.75  122,000  20,400 14.8
WR106XHD 6.050 0.50 2.00 1.00 4.87 3.00 1.50 1.75  85,000  14,200 12.2
WH106XHD 6.050 0.50 2.00 1.00 4.87 3.00 1.50 1.75  122,000  20,400 12.2
WR132XHD 6.050 0.63 2.00 1.00 6.75 4.67 2.75 1.75  120,000  20,000 16.5
WH132XHD 6.050 0.63 2.00 1.00 6.75 4.67 2.75 1.75  123,650  20,400 16.5

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces sauf indication contraire.

Voilà un client satisfait

Application           :	Camion benne pour transport de copeaux de bois
Économies           :	18 047,00 $
Solution Tsubaki  : 	Après une première année de fonctionnement, seul 1 maillon Tsubaki s’est détaché, contre
	 4 maillons provenant de l’installation précédente mise en place par une entreprise concurrente 
	 pendant la même période. La durée de vie totale du système s’est allongée jusqu’à 27 mois, 
	 contre 19 auparavant, tout en diminuant les frais de maintenance.

*Chaîne de scierie seulement


